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2.pielikums 

Ministru kabineta 

2012.gada 12.jūnija
noteikumiem Nr.409
 

Pazemes ūdeņu novērojumu urbumu tīkla tehniskā pase
 I. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes atrašanās vieta un piederība

Nosaukums un numurs _________________________________________ 

Adrese ______________________________________________________

Operatora nosaukums (firma)________________________________________

Operatora reģistrācijas numurs ___________________________________

Kontaktpersona un tālrunis ___________________________________

II. Komersants – novērojumu urbumu tīkla ierīkotājs
Nosaukums (firma) _____________________________________________ 

Reģistrācijas numurs ____________________________________________

Licences numurs novērojumu urbumu tīkla ierīkošanai _________________

Kontaktpersona un tālrunis 
____________________________________

III. Urbumu raksturojums
	 Nr.

p.k.
	 Rādītāji
	 1.urb.
	 2.urb.
	 3.urb.
	 4.urb.

	 1.
	Ierīkošanas datums
	  
	  
	  
	  

	 2.
	Koordinātas LKS 92 sistēmā
	 X
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Y
	 
	 
	 
	 

	 3.
	Zemes virsmas absolūta atzīme urbuma vietā
	 metri virs jūras līmeņa
	 
	 
	 
	 

	 4.
	Filtra intervāls (no–līdz)
	 metri no zemes virsmas
	 
	 
	 
	 


 

	 5. Apvalkcaurules materiāls:
	 6. Filtra konstrukcija un materiāls:

	  [image: image1.png]


polivinilhlorīds

  [image: image2.png]


tērauds

  [image: image3.png]


cinkota dzelzs

  [image: image4.png]


cits (norādīt)
	  [image: image5.png]


kaprona siets

  [image: image6.png]


misiņa siets

  [image: image7.png]


perforēta vai spraugaina caurule

  [image: image8.png]


cits (norādīt)


7. Apvalkcaurules iekšējais diametrs_______ mm un cementācija _________

                                                                                                           (ir/nav)

8. Informācija par ierīkoto novērojumu urbumu tīklu:

8.1. urbumu griezumi grafiskajā vai teksta veidā;

8.2. degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes shēma, kurā norādīti potenciāli piesārņojošie objekti (piemēram, degvielas rezervuāri), novērojumu urbumi un pazemes ūdeņu līmeņu izohipsas.

IV. Dati par grunts piesārņojumu
	  Nr.

p.k.
	 Parametri
	 1.urb.
	 2.urb.
	 3.urb.
	 4.urb.

	 1.
	Parauga ņemšanas dziļums (no–līdz)
	metri no zemes virsmas
	 
	 
	 
	 

	 2.
	Naftas produktu smaka
	ir/nav
	 
	 
	 
	 

	 3.
	Laboratorijā veiktās analīzes datums
	 

	 4.
	Laboratorija
	nosaukums
	 

	
	
	akreditācijas apliecības numurs
	 

	
	
	 testēšanas pārskata numurs
	 

	 5.
	Kopējie naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss)
	mg/kg
	 
	 
	 
	 

	
	
	analīzes metode
	 

	 6.
	Benzols
	mg/kg
	  
	  
	  
	  

	 7. 
	Toluols
	mg/kg
	
	
	
	

	 8.
	Etilbenzols 


	mg/kg
	
	
	
	

	 9. 
	Ksiloli
	mg/kg
	
	
	
	

	 10.
	Citi grunts piesārņojuma rādītāji
	mg/kg
	 
	 
	 
	 

	
	
	…
	 
	 
	 
	 


V. Urbumu pārbaudes un pirmā parauga ņemšana 
	 Nr.

p.k.
	 Parametri
	 1.urb.
	 2.urb.
	 3.urb.
	 4.urb.

	 1.
	Lauka dati par urbumu un pazemes ūdeņu pārbaudi 

	 1.1.
	ūdens līmenis pirms atsūknēšanas
	metri no zemes virsmas
	 
	 
	 
	 

	 1.2.
	peldošo ogļūdeņražu slāņa virsmas dziļums
	nav/

metri no zemes virsmas
	 
	 
	 
	 

	 1.3.
	urbuma dziļums
	metri no zemes virsmas
	 
	 
	 
	 

	 1.4.
	parauga ņemšanas datums
	 
	 
	 
	 

	 1.5.
	parauga ņemšanas veids*
	 
	 
	 
	 

	 1.6.
	izgarojumi un plēve atsūknējamajā ūdenī
	 ir/nav
	 
	 
	 
	 

	 1.7.
	elektrovadītspēja
	mS/cm
	 
	 
	 
	 

	
	
	mēraparāta standarta
tο C
	 

	 1.8.
	pH līmenis
	 
	 
	 
	 

	 2.
	Laboratorija un paraugu testēšanas rezultāti

	 2.1.
	laboratorijā veiktās analīzes datums
	 
	 
	 
	 

	 2.2.
	laboratorija
	nosaukums
	 

	
	
	akreditācijas apliecības numurs
	 

	
	
	testēšanas pārskata numurs
	 

	 2.3. 
	kopējie naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10 – C40 indekss)
	µg/l 
	 
	 
	 
	 

	
	
	analīzes metode
	 

	 2.4.
	benzols
	µg/l  
	 
	 
	 
	 

	 2.5.
	toluols
	µg/l
	
	
	
	

	 2.6.
	etilbenzols 
	µg/l
	
	
	
	

	 2.7.
	ksiloli
	µg/l
	
	
	
	

	 2.8.
	citi ūdens kvalitātes rādītāji
	 mg/l
	 
	 
	 
	 

	
	
	  …
	 
	 
	 
	 


 

Piezīme.
* Pazemes ūdeņu paraugu ņemšanas veidi:

1. No "nepārtrauktas ūdens strūklas" – nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar dziļsūkni, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā pH līmeni un elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

2. Nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

3. Urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni tūlītēja parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar vāju ūdens pieteci).

4. Urbuma atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un parauga ņemšana nākamajās dienās pēc urbuma piepildīšanas ar svaigu ūdeni ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni atkārtotas atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar ļoti vāju ūdens pieteci).

 

VI. Papildu informācija un izpildītāja vērtējums
1. Pazemes ūdeņu piesārņojuma ar naftas produktiem vērtējums, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti:

	[image: image9.png]


piesārņojums nav konstatēts

[image: image10.png]


  konstatēts piesārņojums, kas nepārsniedz mērķlielumu 
	[image: image11.png]


 piesārņojums pārsniedz mērķlielumu, bet nepārsniedz robežlielumu 
[image: image12.png]


  piesārņojums pārsniedz robežlielumu 


 

2. Pazemes ūdeņu plūsmas īpatnības nosaka:

	   [image: image13.png]


vietējā pazemes drenāža
	   [image: image14.png]


   vietējie grāvji

	   [image: image15.png]


___________ upe (ezers), kas atrodas _______ metru attālumā no objekta


 

3. Artēzisko ūdeņu piesārņošanas iespējas:

	[image: image16.png]


piesārņotie pazemes ūdeņi nevar filtrēties dziļākajos ūdens horizontos, 
jo ūdens līmenis tajos ir augstāks par pazemes ūdens līmeni

[image: image17.png]


piesārņotie pazemes ūdeņi nevar filtrēties dziļākajos ūdens horizontos,
jo tie ir droši izolēti ar biezu, ļoti vāji caurlaidīgu nogulumu slāni

 
	[image: image18.png]


piesārņoto pazemes ūdeņu iekļūšana dziļākajos slāņos ir maz ticama, jo tie ir samērā droši izolēti ar vāji caurlaidīgiem nogulumiem

[image: image19.png]


piesārņoto pazemes ūdeņu ie​kļūšana dziļākajos slāņos ir iespējama

[image: image20.png]


ir konstatēts artēzisko ūdeņu piesārņojums


 

4. Ūdensapgādes urbumi degvielas uzpildes stacijā vai naftas bāzē vai tās tuvumā (ir/nav) _______

 

5. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes saistība ar Ūdens apsaim​niekošanas likumā minētajām aizsargājamajām teritorijām vai Aizsargjoslu likumā noteiktajām aizsargjoslām:

[image: image21.png]


    atrodas ūdens ņemšanas vietas  aizsargjoslā________________________

                                                                                           (nosaukums)

[image: image22.png]


    atrodas virszemes ūdenstilpnes aizsargjoslā________________________
                                                                                           (nosaukums)

[image: image23.png]


    atrodas Ūdens apsaimniekošanas likumā minētā citā aizsargājamā teritorijā 
_______________________________________________________________

                                                       (nosaukums)

[image: image24.png]


    neatrodas iepriekš minēto objektu aizsargjoslā

 

Piezīmes:

	  

	 


 

	Pasi sagatavoja
	  
	  
	  

	 
	 (vārds, uzvārds)
	  
	 (paraksts*)

	Komersants – novērojumu urbumu tīkla ierīkotājs
	  
	  
	  

	 
	 (pārstāvja vārds, uzvārds)
	  
	 (paraksts*)


                                                                                                                                      Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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